
FS170

Absenkung über
Fußpedal

Höhenverstellbarer
Vorschubbügel

Steckbarer Wasser-
tank, 25 Liter

Erhältlich in drei Varianten:

• Honda Motor (13 PS)

• KOHLER Motor (14 PS)

• Elektromotor (400 V; 5,5 kW)

Benzin- oder Elektromotor

Blatt-Ø 500 mm

190 mm Schnitttiefe

• Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellba-

rer Handgriff

• Galvanisiertes Chassis für lange Lebensdauer

• Stufenlose Schnitttiefeneinstellung mittels Gas-

druckfeder und Fusspedal

• Schnitttiefenanzeiger

• Schnitt-Richtungsanzeiger für akkuraten Schnitt

• Feststellbremse für sicheres Abstellen

• Schutzbügel mit integrierter Kranöse

• 25 Liter Wassertank mit großer Füllöffnung

• Große Räder für mehr Bodenfreiheit

• Robuster Keilriemenantrieb

• Wartungsfreundliche Konstruktion

Passendes Diamantwerkzeug – unsere Empfehlungen

Weitere passende Diamanttrennscheiben finden Sie in unserem Diamantwerkzeug-Katalog.

Material
Beton
Standard

Beton
Premium

Beton + Asphalt
Standard

Asphalt
PremiumAsphalt

Typ CT30 CT40 ALLMIX AS60 AS75

Bestellnr. CT30 501 CT40 501 04978700501 AS60 501 AS75 501

Technische Daten FS170

Schnitttiefe 190 mm 190 mm

Sägeblatt-Ø (max.) 500 mm 500 mm

Sägeblatt Aufnahme 25,4 mm 25,4 mm

Wassertank 25 Liter 25 Liter

Antriebsmotor Honda GX390 KOHLER Motor CH440

Motorleistung
(brutto – netto)

13 PS / 9,5 kW
(11,8 PS / 8,7 kW)

14 PS / 10,5 kW
(12,7 PS / 9,4 kW)

Drehzahl Schneidwelle 2.300 min-1 2.300 min-1

Vorschub Manuell Manuell

Schnitttiefeneinstellung
Stufenlos über Fußpedal
und Gasdruckfeder

Stufenlos über Fußpedal
und Gasdruckfeder

Kraftübertragung Keilriemen Keilriemen

Vibration 4,5 m/s² 4,5 m/s²

Abmessungen (L x B x H) 960 x 610 x 1.170mm 960 x 610 x 1.170mm

Gewicht 120 kg 122 kg

Bestellnummer 0282 170 1000 0282 170 1400

MAXIMALE BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH ABSENKUNG ÜBER FUSSPEDAL
HÖCHSTE LEBENSDAUER DURCH GALVANISIERTES CHASSIS
KOMPAKT – ROBUST – BAUSTELLENGERECHT

Hier geht's zum
Produktvideo
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